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PNEUMATICKY STOL NA VYROBU PALIET

CO°

(moZnost zhotovenia stola PT-1900)

Stél Pneumatico PT-2800 / PT-3300 je univerzdlny stroj na ruénu vyrobu 4082 / 4582 1369
drevenych paliet rézneho druhu. V jeho hornej gasti je umiestneny ram 2800 / 3300

vybaveny posuvnymi vozikmi na vahadla, na ktorych su zavesené klincovacky. i

Pneumatico PT-2800 / PT-3300 zarucuje ergonomiu a pohodlie pri praci. ¥

Zarucuje rast jej produktivity, Usporu miesta (zabera len 4,64 / 5,37m?) a Gsporu ‘

nakladov na pripravu $ablén pre rézne druhy paliet.
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Stol Pneumatico PT-2800 / PT-3300:
» zarucuje zvysenie produktivity prace a jej podstatné zdokonalenie;
» pIni Ulohu nastavitelnej 3ablény pre palety typu EUR a palety na 2, 3, 4 alebo il : 1
5 plnych hranoloch; L
* naprojektovany pre obsluhu jednym zamestnancom;
* umoinuje jednoduchu zmenu nastavenia z jednej velkosti palety na druhd; g
* ma funkciu pneumatického stisku hranolov a zdvihania hotovych paliet; 3210 /3710
* zarucuje vyssiu ergondmiu prace vdaka systému zavesenych klincovaciek
na vahadlach.

MONTAZ PALIET

Palety na 2, 3, 4 alebo 5 hranoloch

Palety na klatoch

Etapy vyroby paliet:
A. uloZenie hranolov

B. pneumatické upnutie hranolov
C. pribitie horrych dosiek k hranolom
D. zdvihnutie hotovych paliet

Etapy vyroby paliet:

A. uloZenie klatov

B. pneumatické upnutie klatov

C. pribitie hornych dosiek ku kldtom

D. pneumatické zdvihnutie za uc¢elom
obratenia palety

E. pribitie spodnych dosiek ku klatomn

F. zdvihnutie hotovej palety

Rozmery montovanych prvkov:
a. 65 - 155 mm
b.70 - 110 mm
c. max. 1500 mm
d. 900 - 2800/3300 mm* b /

e. 15-27 mm 'Z

g. min. 16 mm

Rozmery montovanych prvkov: e
a. 50 - 155 mm

b. 75 - 110 mm

c. max. 1500 mm

d. 900 - 2800/3300 mm
g. min. 16 mm

j» 40-120 mm

h. 65 - 145 mm 1
j. 70-120mm
. Rozmery montovanych prvkov: 7 5
L 7 a. 50 - 155 mm &
.4 b.75 - 110 mm NS 777 /f ?_[”
<
¢. max. 1500 mm \\\ = 3{
d. 900 - 2800/3300 mm [
* pre dvojradovu paletu s velkostou d min. 600 mm g. min. 16 mm \“\&'%/

MONTAZ PREFABRIKATOV (spodnych dosiek s 2, 3, 4 alebo 5 vzperami)

Standardné vybavenie stola Pneumatico PT-2800 / PT-3300 obsahuje 3 listy na uloZenie 10 s&d vzpier za G¢elom pribitia
spodnych dosiek. Je moiné objednat 2 dodatocné listy.

Rozmery montovanych prvkov:
. 70 - 145 mm
. 75 - 110 mm
. 500 - 2800/3300 mm
. 12 - 27 mm

70 - 140 mm

60 - 120 mm

ST oooTh

AIRFIX S.C. | ul. Ztota 36 | 62-800 Kalisz | tel. +48 791 502 555 | sales@palletnailingmachines.com | www.palletnailingmachines.com



