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PNEUMATICKY STUL NA VYROBU PALET
phneumarticod PT-1900
s moznosti regulace velikosti
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PNEUMATICKY STUL NA VYROBU PALET

otoveni stolu PT-2800, PT-3300)

Stll Pneumatico PT-1900 je univerzaini
stroj na ruéni vyrobu dfevénych palet
rGzného druhu. V jeho horni ¢asti je
umistén ram vybaveny posuvnymi
voziky na vahadla, na kterych jsou
zavéieny hiebikovacky. Pneumatico
PT-1900 zarucuje ergonomii a pohodli
pfi préci. Zaruéuje rist jeji produktivity,
Usporu mista (zabira jen 3,3 m?) a tsporu
naklad( na pfipravu $ablon pro rlzné
druhy palet.

Pfi tradicéni vyrobé palet vyrobi
dva zaméstnanci cca 300 kusi
béhem jedné smény. Ve stejné
dobé je jeden zaméstnanec schopen
vyrobit samostatné s vyuiitim stolu
Pneumatico PT-1900 cca 210-230
palet.

Stal Pneumatico PT-1900:

» zaruCuje zvyseni produktivity prace
a jeji podstatné zdokonalenf;

« plni dlohu nastavitelné sablony pro
palety typu EUR a palety na 2, 3, 4
nebo 5 pinych hranolech;

* vyvinuty pro ovlddani jednim zamést
nancem;

* umoZiiuje snadnou zménu nastaveni
z jedné velikosti palety na druhou;

» ma funkci pneumatického stisku
hranoll a zvedani hotové palety;

» zaruéuje vy3si ergonomii prace diky
systému zavérenych hrebikovacek na
vahadlech.
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MONTAZ PALET

Rozméry montovanych prvkii:
. 65 - 145 mm

. 70 - 110 mm

. max. 1300 mm

. 900 - 1900 mm*
12 - 27 mm

. min. 16 mm

. 65 - 145 mm
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Rozméry montovanych prvki:
a. 70 - 145 mm
b.70-120 mm
d. 900 - 1900 mm
e. 12 -27mm

i. 70 - 145 mm

Standardni vybaveni stolu Pneumatico PT-1900 obsahuje 3 listy k pokladce 9 sad
vzpér za Ucelem pribiti spodnich prken.

Palety na Spalcich

Etapy vyroby palet:

A. uloZeni spalkl

B. pneumatické upnuti $palkl

C. pfibiti hornich prken ke $palkiim

D. pneumatické zvednuti za ucelem
obraceni palety

E. pfibiti spodnich prken ke Spalkiim

F. zvednuti hotové palety
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Palety na 2, 3, 4 nebo 5 hranolech

Etapy vyroby palet:

A. uloZeni hranoll

B. pneumatické upnuti hranol

C. pfibiti hornich prken k hranoliim
D. zvednuti hotoveé palety

Rozméry montovanych prvki:
a. 50 - 145 mm

b. 75 - 140 mm

¢. max. 1300 mm
d. 800 - 1900 mm
f. 40-125mm
g min. 16 mm
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