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DIE PALETTENBAUMASCHINE

Ppheumartico’PT-1900
mit Einstellungsmoglichkeit der Palettengrosse
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DIE PALETTENBAUMASCHINE 2 TICD®

(Realisierungsmoglichkeit von PT-2800, PT-3300)

Die Palettenbaumaschine Pneumatico PT-1900 ist ein universelles Geradt zur
Herstellung von Paletten jeglicher Art. Der obere Rahmen verfligt iber mobile
Wagen mit Balancer auf denen die Nagler aufgehéngt sind. Pneumatico PT-1900
gewahrleistet eine ergonomische und komfortable Arbeit. Sie garantiert Produkti-
vitdtsanstieg, Platzersparnis (braucht nur 3,3 m?) und Kostenersparnis bej Vorbere-
itung der Schablonen fiir verschiedene Paletten.

Bei der traditionellen Palettenherstellung bauen zwei Mitarbeiter circa 300
Paletten wahrend einer Schicht zusammen. In der gleichen Zeit mit Hilfe der
Pneumatico PT-1900 ist ein Arbeiter imstande selbst circa 210-230 Paletten
zusammenzubauen.
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Die Palettenbaumaschine Pneumatico PT-1900:

» erhoht die Arbeitsproduktivitat;

* funktioniert ais eine Universal-Schablone fiir Paletten verschiedener Art
(Europaletten, 2-, 3-, 4-und 5-Wege-Paletten);

» entworfen zur Bedienung durch eine Person;

= ermoglicht eine einfache Umstellung fir unterschiedliche Palettengrissen;

» verfiigt (ber eine Funktion des pneumatischen Zusammenpressens der Stlitzen
und Herauspressen der fertigen Palette;

= verbessert die Arbeitsergonomie dank des Systems zur Aufhdngung der Nagler
an dem Balancer.

PALETTENMONTAGE

2-, 3-, 4-, 5-Kantholzpaletten
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Paletten mit Kltzen

Phasen des Zusammenbaus:
A. Aufstellen der Kanthdlzer
B. Pneumatisches Zusammenpressen

Phasen des Zusammenbaus:
A. Aufstellen der Klotze
B. Pneumatisches Zusammenpressen

der Klotze der Kantholzer
C. Festnageln der oberen Bretter an C. Festnageln der oberen Bretter an
die Klotze der Kantholzer

D. Pneumatisches Herauspressen zur D. Herauspressen der fertigen Palette
Wendung der Palette

E. Festnageln der unteren Bretter an
die Klotze

F. Herauspressen der fertigen Palette

GrofRen der zusammenzubauenden GroBen der zusammenzubauenden

Elementen: Elementen:
a. 65 - 145 mm a. 50 - 145 mm
b. 70 - 110 mm b. 75 -140 mm
¢. max. 1300 mm c. max. 1300 mm
d. 900 - 1900 mm* ,/_’fjﬂf_ > d. 800 - 1900 mm
e. 12-27 mm f,f/ f. 40-125mm
g. min. 16 mm /ag\a = g min. 16 mm
h. 65 - 145 mm s
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3 zusatzliche Profile zum gleichzeitigen Aufbau von 9 Palettenbdden.

GrifRen der zusammenzubauenden
Elementen:

a. 70 - 145 mm
b. 70 - 120 mm
d. 500 - 1900 mm
e 12-27 mm

i. 70- 145 mm
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