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PNEUMATYCZNY STOt DO ZBIJANIA PALET

Co°

(mozliwos¢ wykonania stotu PT-1900)

Stét Pneumatico PT-2800 / PT-3300 jest uniwersalng maszyna do recznego zbijania 4082 / 4582 )
palet drewnianych roznego rodzaju. W jej gérnej czesci umieszczona jest rama 2800 / 3300
wyposazona w ruchome wozki do balanserdw, na ktorych zawieszone sg gwozdziarki. i
Pneumatico PT-2800 / PT-3300 zapewnia ergonomie i wygode pracy. Gwarantuje Y
wzrost jej wydajnosci, oszczednoé¢ miejsca (zajmuje zaledwie 4,64 / 5,37m?) \
oraz oszczednosc kosztéw przygotowania szablonéw dla roznych rodzajow palet.
1M — .

St6t Pneumatico PT-2800 / PT-3300: — & ' =~
= zapewnia zwiekszenie wydajnosci pracy, znacznie jg usprawniajac; ] b
¢ pefni role regulowanego szablonu do palet typu EUR oraz palet na 2, 3, :

4 lub 5 pelnych wspornikach; 1l : § "
= zaprojektowany do obstugi przez jednego pracownika; " —
= umozliwia tatwe przeregulowanie z jednego wymiaru palety na drugi; | | |
* posiada funkcje pneumatycznego zaciskania wspornikow oraz podnoszenia - U J 1

gotowej palety; 3210/ 3710 - 1541
= zapewnia wigkszg ergonomie pracy poprzez system podwieszania gwoidziarek

na balanserach. Wymiary stofu Pneumatico PT-2 0 w i

MONTOWANIE PALET

Palety na klockach Palety na 2, 3, 4 lub 5 kantéwkach

Etapy zbijania palet:

A. utoienie kantowek

B. zaciskanie pneumatyczne kantowek
C. przybijanie gérnych desek do kantéwek
D. podniesienie gotowe| palety

Etapy zbijania palet:

A. utozenie klockow

B. zaciskanie pneumatyczne klockéw

C. przybijanie gornych desek do klockow

D. podniesienie pneumatyczne w celu
odwrocenia palety

E. przybijanie dolnych desek do klockow

F. podniesienie gotowej palety

Wymiary zbijanych elementéw: Wymiary zbijanych elementow: -

a.b65- 155 mm a. 50 - 155 mm
b.70- 110 mm b. 75 - 110 mm
¢. max. 1500 mm ¢ f €. max. 1500 mm
d. 900 - 2800/3300 mm* b /. d. 900 - 2800/3300 mm
e. 15-27 mm 1 S g. min. 16 mm
g. min, 16 mm j+ 40-120 mm
h. 65 - 145 mm
j. 70-120 mm 5
= o Wymiary zbijanych elementéw:
| a. 50 - 155 mm
e b. 75 - 110 mm
c. max. 1500 mm g
d. 900 - 2800/3300 mm e 2
*dla palety dwurzedowej wymiar d min. 600 mm g- min. 16 mm ~

MONTOWANIE POLFABRYKATOW (dolnych desek z 2, 3, 4 lub 5 wspornikami)

Pie¢ dodatkowych profili do produkcji 10 spodéw palet jednoczesnie.

Wymiary zbijanych elementdw:
. 70 - 145 mm

. 75 - 110 mm

. 500 - 2800/3300 mm
. 12-27 mm
70 - 140 mm
60 - 120 mm
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