
AIRFIX Sp.K. hat die Pneumatico PT-Serie 
entwickelt, um dem Unternehmen zu helfen, 
den steigenden Arbeitskosten und dem Arbeits-
kräftemangel entgegenzuwirken. Mit diesen 
Tischen kann ein Arbeiter 180–210 Paletten pro 
Schicht herstellen, im Gegensatz zu herkömmli-
che Methoden, die zwei Arbeiter erfordern. Die 
Investition macht sich innerhalb von 6 bis 10 
Monaten bezahlt. Die Tische sind in verschiede-
nen Ausführungen erhältlich und bieten maxi-
malen Komfort und Ergonomie. Sie sind verstell-
bar und ermöglichen die Produktion von Palet-
ten unterschiedlicher Größe. Die obere Seite der 
Maschine ist mit beweglichen Wagen ausge-
stattet, an denen die Nagler aufgehängt sind, 
was die Ergonomie verbessert. Je nach Ausfüh-
rung kann man mit den Tischen Paletten mit 
einer maximalen Größe (Breite) von 1900 mm, 
2800 mm und 3300 mm nageln (es handelt sich 
dementsprechend um Tischausführungen mit 
folgenden Symbolen: PT-1900, PT-2800 und 
PT-3300).
 
Pneumatico WT2 ist ein pneumatischer Tisch, 
der speziell für die Reparatur von EPAL/EU-
RO-Paletten entwickelt wurde. Der Tisch hat 
eine Arbeitsfläche von 1350 × 1430 mm und ist 
mit einem pneumatischen Palettenlift ausge-
stattet, der über ein Fußpedal bedient wird und 
eine einfache 360-Grad-Drehung der Palette 
ermöglicht. Ein weiteres innovatives Merkmal 
des Tisches ist der "Slot" für die vertikale Palet-
tendrehung. Das Design des Tisches wurde in 
Zusammenarbeit mit Palettenreparateuren 
entwickelt, um die Palettenreparatur zu verbes-
sern. Zu den Vorteilen und Innovationen des 
Pneumatico WT2 gehören die abgeschnittenen 
Ecken der Tischplatte, die sichere Elektroinstalla-
tion, der niedrige Energieverbrauch dank der 
LED-Beleuchtung, die Transportrollen, eine 
seitliche Ablage für Elektrowerkzeuge und ein 
spezielles Schienensystem für die automatische 
Rückführung des Naglers. Der Tisch Pneumatico 
WT2 garantiert einen vollständigen und ergono-
mischen Arbeitsplatz für Palettenreparateure.
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MADE IN POLAND

ZUBEHÖR

VIERWEGE-EINTRITT - GMA-PALETTE VIERWEGE-EINTRITT - FLÜGELTYP

VIERWEGE-EINTRITT - FLÜGELTYP
VIERWEGE-EINTRITT - 
AUSSENRAHMENBASIS

VIERWEGE-EINTRITT - OFFENE 
DECKFLÄCHE, 3 UNTERDECKBRETTER

VIERWEGE-EINTRITT - GESCHLOSSENE 
DECKFLÄCHE, AUSSENRAHMENBASIS

ZWEIWEGE-EINTRITT 
- WENDEPALETTE

ZWEIWEGE-EINTRITT - GESCHLOSSE-
NE DECKFLÄCHE, OHNE UNTERDECK

VIERWEGE-EINTRITT - GESCHLOSSENE 
DECKFLÄCHE, 3 UNTERDECKBRETTER 1200 × 800 EURO-PALETTE

600 × 800 mm



900-3300
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170-200

5,37 m2

PT-1900 PT-3300PT-1900

900-1900

1300
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210-230

GESAMTFLÄCHE 3,3 m2

PT-2800

800-2800

1500

180-210

4,94 m2

UNIVERSELL

Verstellbare Arbeitsfläche ermöglicht 
die Produktion von Blockpaletten 
(einschließlich EUR-Paletten) mit bis 
zu 9 Klötzen sowie Paletten mit 2, 3, 4 
oder 5 Kufen

EFFIZIENT Schneller Wechsel zu jeder Palettengröße

PNEUMATISCHE
KLEMME Zentriert die Klötze einfach

PNEUMATISCHER
HUBTISCH

Hebt die Palette an, um das Heben 
durch den Bediener zu minimieren

ÜBERKOPF-
ROLLSCHIENE

Nagelpistolen können sich während 
der Arbeit frei bewegen

UNTERE
SCHABLONE Schablone zum Bau der Palettenfüße

Verzinkte und gehärtete Stahlplatten 
zum Umbiegen von Nägeln

EINZIGARTIG • Diagonale Tischverstellung reduziert 
die Arbeit um 50%.
• Nur 2 Inbusschlüssel erforderlich, um 
den Tisch einzustellen.
• Zusätzliches Profil für die Herstellung 
von CPI-CP5-Paletten.
• Zusätzliches Profil für die Herstellung 
von GMA-Paletten.

QUICKLY SWITCH TO ANY SIZE PALLET

PALETTENPRODUKTION

PALETTENREPARATUR

INTELLIGENTES DESIGN, HERGESTELLT IN DER EU 
(POLEN)

HOCHWERTIGES PRODUKT ZU EINEM 
ERSCHWINGLICHEN PREIS

SOLIDE STAHLARBEITSPLATTE

SEHR GUT BELEUCHTETER ARBEITSPLATZ – 
ZENTRALE STROM- UND DRUCKLUFTVERSORGUNG

PALETTENRECYCLING ZUM SCHUTZ DER UMWELT

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

• Ecken der Tischplatte sind um 45 Grad 
abgeschrägt – geringerer Klingenverschleiß

• Elektrische Installation im Inneren des Tisches 
versteckt

• LED-Beleuchtung

• Regale und Rollen können auf beiden Seiten 
montiert werden

• Speziell entwickeltes Schienensystem – 
automatische Rückführung der Nagelpistole

• Blockierungen können am Tisch befestigt werden

• Es besteht die Möglichkeit, Blockierschrauben 
anzubringen, um ein Verrutschen der Palette auf 
dem Tisch zu verhindern

• Tischgewicht: 573 lb (260 kg)

• Arbeitsplattendicke: 0,2" (6 mm)

AUSSENMASSE:

• Arbeitsbreite: 1350 mm

• Tischhöhe einschließlich Schienensystem für 
Balancer: 2846 mm

• Arbeitstiefe: 1430 mm
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